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« Die ultimatvie Profi-Aus

¢ Schnelles Aufrollen, die '
automatisch ein und aus (
gurtprinzip!)

« Kiirzeste und einfachste Riistzei en

* Einfache Handhabung (Ergonomisch-
geringer Kraftaufwand) .
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« Kein lastiges Nachspannen der Gurte P«
» Steile Spannwinkel moglich (0 Grad)

Beim Verzurren iiber den Lenker oder anderen Rahmenteilen wirkt die Vorspan-
nung immer auf die Federsysteme. Nicht mit , AXFix". Der AXFix stabilisiert das ; A
Zweirad in den Hohlachsen der Radaufhangung, wodurch das Motorrad nur ge- « Hochwertige Materialien
gen die Reifen verspannt wird, die Federelemente bleiben frei beweglich und das ; « Stabil und Sicher

Motorrad steht sicher und stabil. Universelle Verwendbarkeit
Durch das Abbremsen oder die auftretende Fliehkréfte werden die Spanngurte
kurzfristig entlastet und kénnen einen Sicherheitsrisiko darstellen.

qseh_de Testkilometer erprobt

Im Transporter ist der AxFix eine sehr platzsparende Befestigungsvariante. Es sind der Motorrad-Anhin ger Federelemente

steile Spannwinkel méglich vor allem bei kleinen Transporter ein toller Komfort-
gewinn. Kein Druck auf Gabelfedern und Gabelsimmeringe. AuBerdem werden
auch die Verkleidungsteile geschont, da keine Gurte mehr scheuern.

Schritt 1

Schieben Sie den AXFix durch die
Hohlhachse.
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Schritt 2

Zentrieren Sie nun mit den Spann-
hebeln den Konus in der Hohlachse ]
und ziehen Sie diesen an. C
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Schritt 3

Héngen Sie nun die Spanngurte
ein und fixieren Sie das Motorrad
durch die Spanngurte - fertig!
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